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PROGRAMME Initiation 
Stage Etanchéité PVC pour PISCINES ALKORPLAN 150/10 0 ARME 

 
 

INTITULE DE LA FORMATION  

Stage d’initiation à la pose de membranes d’étanchéité PVC plastifié Alkorplan 150/100è armées pour 

piscines 

 

PUBLIC VISE  

Employés, Ouvriers qualifiés, dirigeants PME, etc…  

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de poser de la membrane armée ALKORPLAN 150/100è 

armée afin de réaliser une piscine de forme simple 

 

DUREE DE LA FORMATION - 24 heures  

(1er jour : 2h00 Théorie/7h30 pratique / 2è jour : 9h30 pratique / 3è jour : 2h00 théorie/3h00 pratique) 

 

DEROULEMENT  ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

� Les différents produits ALKOR pour piscines  

� Marché de l’ALKORPLAN 150/100e armé en France 

� Les accessoires de pose 

� Les composants du PVC plastifié - Fabrication d'un PVC plastifié 

� La qualification ISO-9001 

� Comment préparer un devis - Les temps de pose - L'outillage nécessaire 

� La réfection des anciennes piscines 

� La balnéothérapie 

� Entretien des membranes ALKORPLAN 150/100è armées (problèmes et solutions les plus fréquemment rencontrés)

� Vidéo : pose d'un revêtement ALKORPLAN 150/100e armé  

�Travaux pratiques sur la membrane  

 les soudures à chaud 

 la soudure à froid 

 la soudure de la bandelette 

 le joint au PVC liquide 

�Application méthode de pose sur maquette grandeur réelle 

 Différentes formes de fond 

 Assemblage des murs sur le fond 

 Soudure des angles verticaux 

 Pose d’escaliers à marches droites et arrondies  

�Application méthode de pose du revêtement dans la piscine avec mise en eau 

 

METHODE D EVALUATION DES ACQUIS 

�  Analyse des travaux effectués - Questionnaire d’évaluation d’acquisitions 
 
FEUILLE D’EMARGEMENTS 
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PROGRAMME Perfectionnement 
Stage Etanchéité PVC pour PISCINES ALKORPLAN 150/10 0 ARME  

 
 
 

INTITULE DE LA FORMATION  
Stage de perfectionnement à la pose de membranes d’étanchéité PVC plastifié Alkorplan 150/100è 
armées pour piscines de formes diverses et complexes 
 
 

PUBLIC VISE  
Employés, Ouvriers qualifiés, dirigeants PME, (professionnels ayant déjà une expérience dans la 
pose de membranes piscines 150/100è armées)  
 
 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de poser de la membrane armée ALKORPLAN 
150/100è afin de réaliser des piscines de formes libres et de conceptions particulières  
 
 

DUREE DE LA FORMATION - 19 heures  
(1er jour : 2h00 Théorie/3h00 pratique / 2è jour : 9h00 pratique / 3è jour : 2h00 Théorie/3h00 
pratique) 
 
 

DEROULEMENT  ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
� Contrôle du niveau de compétences générales  
� Contrôle des techniques de pose des membranes 150/100è armées sur maquettes réelles 
� Technique de pose sur diverses formes d’escaliers 
� Habillage de piscine ronde 
� Habillage de mur de séparation pour coffre volet automatique 
� Habillage de mur pour piscine à débordement 
� Points de détails d’habillage de membranes : cas particuliers 
 
 

METHODE D EVALUATION DES ACQUIS 

Analyse des travaux effectués - Questionnaire d’évaluation d’acquisitions 

 
FEUILLE D’EMARGEMENTS 


