
          

 

 

 

                                  

Condensateur en Aluminium 

P2 Anti-explosion 

Boulonnerie et 

Visserie Inox 304 

Nouveauté 2012 : Poche Filtrante 

Souple  système breveté 

 Livrée de série avec la pompe. 

 Permet une pré-filtration plus fine et 

empêche le sable, gravier, épine de 

pin, cheveux … de venir bloquer la 

turbine et/ou détériorer l’hydraulique 

de la pompe. 

 Amovible, nettoyable. 

 Protège & Améliore la durée de vie 

de la pompe. 

Roulement 2RSC3 Haute  Température  

Garantie 10 000 heures 

 

Moteur Résiné :  

 Protection contre l’humidité 

 Baignade éventuelle 

 Meilleur rendement 

 Pas d’usure du bobinage lors 

des vibrations 

 Moins de bruit 

 Garantie 5 ans* 

*Hors roulement & Condensateur 

Arbre en Inox 316L avec Rotor Equilibré 

Queue de turbine recouvrant l’intégralité de l’arbre, donc pas 

de contact avec l’eau = Compatible eau de mer ou traitement 

au sel. 

Garniture mécanique face Carbone spécial ET face en Carbure de Silicium (à la 

place de la céramique) inaltérable + joints en VITON 

EVOLUTIONS 2012 SUR POMPES PISCINES VIPool 

 


